
Alaldite skeemide võrdlus

1. Poolperioodalaldi

2. Keskväljavõttega täisperioodalaldi

3. Sildlülituses alaldi

4. Pinge kahekordisti (paralleellülitus)

5. Pinge kahekordisti (jadalülitus)



Viiekordisti

Skeemi 
nr.

Suurus
1 2 3 4 5 Eelised ja 

puudused

U2 0,9 Uo 0,9 Uo 0,9 Uo 0,45 Uo 0,45 Uo 4,5
I2 2,6 Io 1,3 Io 1,8 Io 3,6 Io 3,6 Io 2,3

Urmax 2,6 Uo 2,6 Uo 1,3 Uo 1,3 Uo 1,3 Uo 1,2, 3,4,5
Up <0,2Uo < 0,1 Uo < 0,1 Uo < 0,1 Uo <0,2Uo 1,5

fp (f=50 Hz) 50 100 100 100 50
Pt 2,2Po 1,7 Po 1,9 Po 1,9 Po 1,9 Po 1, 2 

Dioode 1 2 4 2 2 3, 1

Kp – pulsatsioonitegur
poolperioodalaldil täisperioodalaldil
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Pulsatsioonipinge ligikaudne suurus alaldi väljundis:
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Silufiltrid
RC-filter LC-filter Transistorfilter

Filtri silumistegur ks

Upvälj
Upsis

Kpvälj
Kpsisk s ≈=  
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